






Contrôle de péages
Les dispositifs de lecture des plaques minéra-
logiques VITRONIC sont également employés 
pour les contrôles mobiles de péages. Embar-
quée dans un véhicule ou montée sur un pied, 
la technologie VITRONIC permet d’identifier 
les plaques minéralogiques en toute fiabilité 
pour pouvoir contrôler le paiement adéquat 
du péage. 

Contrôle des vignettes 
(zones environnement)
Dans le futur, les véhicules dont le taux 
d’émission de substances polluantes est élevé 
n’auront plus l’autorisation d’accéder aux 
zones fortement polluées. Dans certaines 
régions de l’UE, les automobilistes seront 
tenus de placer des vignettes « zones environ-
nement »  derrière leur pare-brise. Celles-ci 
seront détectées grâce à la technologie VITRO-
NIC et comparées avec les restrictions locales 
applicables. Les véhicules non autorisés seront 
identifiés grâce à leur plaque minéralogique. 

Contrôle des accès
Pour des raisons de sécurité, les aéroports, 
les installations industrielles, les bâtiments 
publics et les parkings pratiquent un con-
trôle des accès de véhicules. Les systèmes de 
lecture des plaques minéralogiques VITRONIC 
permettent une identification rapide et une 
réduction de la durée des transactions.



Solution standard :
PoliScansmart

 

Solution premium:
PoliScansurveillance

Les avantages en bref • �Taux de lecture maximaux à vitesse normale 
• �Détection et identification des
    plaques minéralogiques internationales
• �Design compact pour une lecture dissimulée 
    des plaques minéralogiques
• �Installation flexible dans différents lieux ou 
    pour un emploi mobile 
• �Aucune boucle d’induction ou barrière immaté
    rielle requise 

• �Taux de lecture maximaux à vitesse élevée
• �Détection et identification des
    plaques minéralogiques internationales
• �Installation flexible dans différents lieux 
• �Aucune boucle d’induction ou barrière 
    immatérielle requise 
• �Fonctionnement indépendant de la 
    vitesse ou du nombre de voies de circulation 

Principe de fonctionnement 30 images enregistrées par seconde ;
les plaques minéralogiques sont détectées 
et lues à partir des images 

Une unité de déclenchement laser capture 
une image de chaque véhicule qui passe 

Performances

Nombre de voies surveillées 1 - 2 2

Plage de vitesse recommandée 
pour les voies surveillées

Jusqu’à 160 km/h Jusqu’à 250 km/h

Composants système

Caméra 1 - 2 (NB, couleur en option) ;
réglage automatique de la luminosité

2 (NB) ;
réglage automatique de la luminosité

Flash Flash infrarouge, sécurité pour les yeux, 
λ > 800 nm ; flash synchronisé avec la caméra

Flash infrarouge, sécurité pour les yeux, 
λ > 800 nm ; flash synchronisé avec la caméra

Unité de mesure Ordinateur portable ou PC standard externe PC intégré

Unité de commande Ordinateur portable ou PC standard Ordinateur portable ou PC standard

Interfaces FireWire, Gigabit Ethernet Sortie PC Ethernet 

Accessoire Pare-soleil Pare-soleil

Données électriques

Tension de service 12 V CC, 110 V CA, 230 V CA 12 V CC, 110 V CA, 230 V CA

Puissance consommée
(à l’exception de l’unité de commande)

20 W 60 W

Puissance consommée chauffage 30 W 90 W

Données mécaniques

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Aluminium soudé

Dimensions de l’unité de mesure
(largeur x hauteur x profondeur)

63 mm x 173 mm x 179 mm Unité de déclenchement horizontale :
675 mm x 270 mm x 315 mm
Unité de déclenchement verticale :
863 mm x 380 mm x 315 mm

Dimensions flash
(largeur x hauteur x profondeur)

166 mm x 173 mm x 111 mm Intégré dans l’unité de mesure

Poids de l’unité de mesure 2,6 kg env. 25 kg

Poids du flash 2,9 kg Intégré dans l’unité de mesure

Conditions ambiantes

Plage de température recommandée 
pour la mesure

-20°C à +45°C -20°C à +45°C 

Température de stockage -10°C à +50°C -10°C à +50°C 

Classe de protection IP65 IP65

Directives

Directives standard satisfaites EN 50081-2
EN 50082-2
Directive basse tension
Marquage CE

EN 50081-2
EN 50082-2
Directive basse tension
Marquage CE

Caractéristiques techniques



VITRONIC à travers le monde
Aujourd’hui, nous sommes présents pour vous sur quatre continents. 

Contactez-nous, nous avons des solutions qui vous aideront à relever vos défis. 

Toutes nos coordonnées figurent sur le site www.vitronic.com

France

23 rue Hector Berlioz

38090 Vaulx Milieu

Tél +33 (9) 642-432-12

www.vitronic.com

sales_fr@vitronic.com

MAGHREB

Lot. Elkhaldi, N° 1

Assif

40090 Marrakech

 Marokko

Tél +212 (0) 524-306679

Fax +212 (0) 524-306670

www.vitronic.com

sales_mgb@vitronic.comTI
 0

3/
20

09


